
 

 輸  送  物  の  概  要 

 

輸 送 物 の 種 類 ＢＭ型核分裂性輸送物 

輸 送 物 の 数 量 
     輸送容器           ２基 

     総 重 量      約２５０ｔ 

名      称 使用済燃料集合体 

性      状 固体（二酸化ウランペレット） 

数      量 使用済燃料集合体２８体（約１１ｔＵ） 

放射能強度 ４．５２×１０１７ベクレル以下／輸送容器 

収納する 

 

核燃料物 

 

質の仕様 

平均燃焼度 約３２，８００ＭＷｄ／ｔ 

寸      法 
全長 約６．３ｍ（緩衝体を含む） 

外径 約２．６ｍ（緩衝体を含む） 
輸送容器

の 寸 法 

及び重量 
重      量 

輸送容器            約１１５ｔ(輸送用架台等を含む) 

燃料集合体（１４体）約  ９ｔ(バーナブルポイズンを含む)

合計         約１２４ｔ 

表      面 

約０．８４ミリシーベルト／時間 

（２ミリシーベルト／時間以下） 

( )内は法令に基づく制限値 

輸送物の 

 

最大線量 

 

当 量 率 
表面から 

１メートル 

約０．０６ミリシーベルト／時間 

（０．１ミリシーベルト／時間以下） 

( )内は法令に基づく制限値 

 




