
【窒素酸化物濃度分析計配線図】 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
【窒素酸化物濃度基準超過の概要】 

※１ 1時間毎の測定値のうち基準を超過した時間数の合計。ただし、連続超過時間は平均で１時間程度。 
※２ 超過率（発電時間に占める割合）＝超過時間÷発電時間 

 
【参考：窒素酸化物濃度基準超過範囲内での排出量】 

 
 

  以上 

酸素換算後の超過の値（平均値、超過時間） 

号機 

排 出 基 準 

（大気汚染防止法・

公害防止協定）  2007 年度 2008 年度 2009 年度 
2010 年度 
(8 月末まで) 

平均値 ２１０ppm ２１０ppm 
１ １８０ppm 

超過時間※１ 
（超過率※２） 

７４時間 
（２．９％） 

５９時間 
（１．９％） 

超過なし 超過なし 

平均値 １４０ppm １５０ppm １６０ppm 
２ １３０ppm 

超過時間※１ 
（超過率※２） 

３時間 
（０．１％） 

７時間 
（０．２％） 

１２時間 
（１．４％） 

超過なし 

排 出 量（時間最大） 

号機 公害防止協定（協定値） 

2007 年度 2008 年度 2009 年度 
2010 年度 
(8 月末まで) 

１ １７９m3N/h ３０m3N/h ４５m3N/h － － 

２ １２９m3N/h ５０m3N/h １９m3N/h １６m3N/h － 

煙道 

排出ガス 

分析部 

NOx濃度

 

 

記録計 

窒素酸化物濃度分析計 

換算前NOｘ 

誤った接続 

正しい接続 

換算後NOｘ 

換算前NOｘ 

演算器 
（酸素濃度換算） 

NOx：窒素酸化物 




